
НЕРАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ

НА ВОДИТЕ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
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Началник отдел 
„Управление на околната среда“



АЕЦ „Козлодуй“ - Производствени мощности
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• Тип – ВВЕР 1000
• Въведен в 

експлоатация – 1987 г. Б
Л

О
К

 6

• Тип – ВВЕР 1000
• Въведен в 

експлоатация – 1991 г.



СП.9 Управление на околната среда

3

СП.9 Управление на
околната среда

СП.9.1.1 Преглед и
оценка на аспектите по

ОС

СП.9.1.2 Определяне на
задачи и мерки по ОС

СП.9.1 Планиране на
управлението по ОС

СП.9.2 Оценяване на
резултатността по ОС

СП.9.2.1 Наблюдение и
измерване по отношение

на ОС

СП.9.2.2 Анализ и
оценяване на

съответствието по
отношение на ОС

Цел: 
Подобряване на резултатността на 
Дружеството по отношение на 
околната среда.

Ръководител на процес: 
Директор БиК

Отговорници за процес: 
Ръководител управление „Качество“ 
Ръководител управление „Безопасност“

Изисквания към процеса: 
10.УОС.00.ПВЛ.480, „Управление на 
околната среда при експлоатацията
на АЕЦ „Козлодуй“



 Безопасно управление и 
минимизиране на 
отпадъците

 Рационално използване 
на ресурсите

 Опазване на атмосферата 
и чистотата на 
атмосферния въздух

 Минимизиране на риска 
от възникване на 
екологични щети и 
инциденти

 Защита и управление  на 
водите

 Намаляване на емисиите 
в околната среда 

Цели по околна среда
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Подобряване на 
резултатността по 

отношение на 
околната среда
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Използване на водите на р. Дунав

№ Наименование
Срок на действие Компетентен 

орган

1. Разрешително за водоползване № 0562/01.10.2001 г. с цел охлаждане и производство на
ХОВ.

20 г. БДДР - Плевен

2. Разрешително № 11530127/30.05.2008 г. за водовземане от подземни води чрез 6 броя
шахтови кладенци ШПС 1÷6 (аварийно техническо водоснабдяване на ЕБ 5 и 6).

6 г. БДДР - Плевен

3. Разрешително № 11530128/30.05.2008 г. за водовземане от подземни води чрез шахтов
кладенец ШК ,,Раней 5 – АЕЦ Козлодуй – Хърлец” с цел промишлени и противопожарни
нужди.

6 г. БДДР - Плевен

4. Разрешително № 11590203/30.05.2008 г. за водовземане от подземни води чрез шахтов
кладенец ШК ,,Валята – АЕЦ Козлодуй – Хърлец” с цел други цели.

6 г. БДДР - Плевен

5. Разрешително № 11511394/19.11.2020 г. за водовземане от подземни води чрез
съществуващо водовземно съоръжение „ТК - АЕЦ Козлодуй - Хърлец”.

6 г. БДДР –Плевен

6. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни
водни обекти № 13140339/17.10.2022 г. (заустване в Главен отводнителен канал).

3 г. БДДР - Плевен

7. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни
водни обекти № 13120037/22.11.2010 г. (заустване на ТК1 и ТК2 в р. Дунав).

6 г. БДДР - Плевен
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Нерадиационен мониторинг

Наблюдение и измерване
на водите  Измерват се:

 количества на ползваните води

 количества на заустените води

 температура, физични и химични показатели 
на водите;

 природни води и дънни утайки 
(р. Дунав, р. Огоста, р. Цибрица и 
яз. Козлодуй);

 радиоактивност на типични за района 
хранителни продукти (мляко, риба от 
р. Дунав, селскостопански култури);

 питейните водоизточници.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД извършва допълнителни
учестени анализи на:
‒ отпадъчни води от външни организации (ВО),

зауствани по договор в канализационната
мрежа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, както и на
подземни води на промишлената площадка.
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 Топли канали 1 и 2

 Отпадъчни води от 1-4 блок

 Отпадъчни води от 5-6 блок

Пунктове за мониторинг на отпадъчни води
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Наблюдение и измерване на водите

Пробоотбирането и изпитванията се 
извършват от акредитирани 
лаборатории: 
• Лаборатория за изпитване (ЛИ) към

сектор „Инженерна химия” (ЛИК –ИХ)
на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

• Лаборатория за изпитване към отдел
„Радиоекологичен мониторинг” (ЛИ-
РМ) на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

• Регионалната лаборатория – гр.
Враца към ИАОС.

Резултатите периодично се изпращат на 
компетентните органи БДДР и РИОСВ –
гр. Враца. Ежегодно извършват проверки 
по изпълнение условията на 
разрешителните. 
Към момента няма забележки и 
нарушения.



Контролирани показатели на води 
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Показатели при подземните води
активна реакция, електропроводимостта, 
общата твърдост, съдържание на соли 
(амониеви, нитрати, нитрити, сулфати, 
фосфати и др.), метали (бор, желязо, манган, 
кадмий, олово, живак и др.)

Показатели при 
отпадъчните води 
активна реакция, неразтворени
вещества, нефтопродукти, 
хлорни йони, общ азот и др.
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Повишаване на температурата на р. Дунав
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Събиране и обобщаване на резултатите



www.kznpp.org
info@npp.bg
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 3321, Козлодуй

БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


